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Fluid Purification

SPECIFICATIONS

Produits Filtration Industrielle

FILTRE A CARTOUCHE MODELE CT

Attention : Ce corps de filtre correspond a la Directive 97/23/CE - Article 3.3
Consulter CUNO pour toute autre classification

Directive ATEX 94/9/CE applicable sur demande.

Corps de filtre en trois pieces a fermeture avec écrou annulaire.
Existe en 3 tailles pour une, deux ou trois cartouches. Une patte
de fixation est normalement fournie avec l'appareil.

TYPE

CT101-CT 102-CT 103

Entrée et sortie

Pression de service maxi.
Poids emballé approx.
Volume

Rp 1, Rp ¥, Rp /2"
21 bar a 90°C
2,7kg-3,4kg-4,1kg
1,6L-29L -42L

Téte
Ecrou de téte

; [ b Bol
: Coupelle et guide cartouche
Joint de téte
Kit de fixation (patte et vis)
Event
Vidange

Laiton ou acier inox 316
Laiton ou laiton chromé
Acier inox 304

Acier inox 316

Nitrile

Acier cadmié

Laiton ou inox 316

Rp ¥s

*

Uniquement avec la téte en laiton.

NOTA : Les filtres CT 101 et CT 102 de la série SPNP sont
fournis sans patte de fixation ni orifice de vidange.

REFERENCES
CT102A  CT 101 SPNP . LAITON/INOX TOUT INOX
TYPE ENTREE
% 35 SORTIE | SERIE | SERIE | SERIE | SERIE
@ ENTREE/SORTIE ‘ A SPNP A SPNP
% 4 TROUS M6 CT 101 Rp1/2 [1113513[1113523 - -
S Rp3/4 |1113505[1113515[1 113509[1 113519
| Rp1  [1113507[1113517[1113511|1 113521
¥ 5 | ' 1 CT 102 Rp1/2 |1113504|1113524] - -
—>t- P . 1 Rp3/4 [1113506|1113516[1113510[1 113520

T 288 Rp1 |1113508|1113518(1 1135121113522
. /L// CT103 Rp34 (1117006 - [1117002] -
Rot [1117001| - |1113584| -

CARTOUCHES FILTRANTES - DIMENSIONS

Les cartouches filtrantes CUNO suivantes peuvent étre utilisées
dans les filtres modeles CT :

< : yo Type a double ouverture (DOE) :

Longueur 248 mm (9 3/.") CT 101
Longueur 496 mm (19 '/2") CT 102
Longueur 744 mm (29 '/+") CT 103

DIMENSIONS ( mm )
} FILTRETYPE | A | H

|
i : } ‘ CT101 A 317 | 350 DEBIT MAXIMUM RECOMMANDE

CT 101 SPNP | 297 | 315 Le débit du filtre dépend uniquement du modele des cartouches
CT102 A 567 | 600 filtrantes utilisées. Vous trouverez tous les renseignements
CT 102 SPNP | 547 | 580 nécessaires sur la documentation ou la fiche technique des
CT 103 A 820 | 855 cartouches CUNO correspondantes. Le débit maximum sera
limité par le diamétre des orifices de raccordement du corps de
filtre.




NOTICE DE FONCTIONNEMENT
INSTALLATION DU FILTRE

Une fléche sur la téte du filtre indique le sens de passage du fluide a filtrer. NE JAMAIS
INVERSER LE SENS DE PASSAGE. Installer le filtre verticalement avec les orifices en
haut. Prévoir des vannes d'isolement pour le remplacement des cartouches.

MONTAGE DES CARTOUCHES

IMPORTANT : Les cartouches filtrantes sont livrées séparément. Prévoir des
cartouches de rechange pour le remplacement.

A. Dévisser I'écrou de serrage. Enlever le bol.

B. Introduire la cartouche dans le bol en la positionnant sur la coupelle inférieure amovible
(CT 101 SPNP uniquement). Pour les autres modéles, enfiler la ou les cartouches
sur I'ensemble coupelle guide cartouche a I'intérieur du bol. Graisser éventuellement
le joint de la téte.

C. Remonter le bol sur la téte.

D. Resserrer I'écrou annulaire.

MISE EN SERVICE

Dévisser I'évent.

Ouvrir lentement la vanne d'entrée pour remplir le filtre.

Quand il est plein, refermer I'évent pour mettre le filtre sous pression.

Vérifier 'absence de fuites (évent, vidange, joints, raccordement). S'il y a des fuites,
refermer la vanne d’entrée. Ouvrir I'évent pour faire chuter la pression. Vider le filtre.
Vérifier les piéces défectueuses, les remplacer si nécessaire. Recommencer
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PIECES DE RECHANGE

Consulter votre distributeur CUNO pour
commander les pieces de rechange en spécifiant :
références, descriptions et quantités.

LISTE DES PIECES DE RECHANGE

I'opération. Rep. DESIGNATION MATIERE | REFERENCE
E. Ougnd il rj’y a pllus de fuite et que le filtre gst sous pregsion, ouvrir la vanne de 1| Tete ES Rp 1z (avec éven) Laiton 39198 301
sortie. Puis ouvrir la vanne d’entrée complétement. Le filtre est alors en service. 1 | Tete E/S Rp % (avec évent) Laiton 39198 302
. ' A . 1o ; , 1 Téte E/S Rp 1 (avec évent) Laiton 39198 303
Effectuer plusieurs purges avec I'évent afin de chasser I'air emprisonné dans 1| Tote E1S Rp % (avec dvent) k316 | 30 198 600
les cartouches neuves. 1 | Tete E/SRp 1 {avec évent) lnox 316 | 39 198 601
2 Bol CT 101 A (avec bouchon) Inox 304 39 198 220
REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE 2 | BolCT102A (avecbouchon) | Inox 304 | 39198230
2 Bot CT 103 A (avec bouchon) Inox 316 39198 910
A. Fermer la vanne de sortie puis la vanne d’entrée. 2 | BolCT 101 SPNP Inox 304 | 39198 240
B. Ouvrird t Pévent faire chuter | ion  llintérieur du filt 2 | BolCT 102 SPNP Inox 304 | 39198 250
- Ouvrir oucemen evgn pour faire chuter la pression a l'intérieur du filtre. 3 | Ecrou Laiton 39 198 030
C. Vidanger le corps de filtre. 3 | Ecrou (filtre inox) Laiton chromé | 39 198 039
D. Démonter le filtre comme indiqué précédemment. 4 éOinl dﬁ té(!E:eT1o1 SPAP seu) lNitf”;'G gg]gg ?}g
. 5 oupelle seul nox

E. Enlever la cartouche usagee. o . . 6 | Guide cartouche CT 101 A lnox 316 | 39198 126
F. Nettoyer les piéces. Vérifier la bonne qualité des joints. Les remplacer si nécessaire. 6 | Guide cartouche CT 102 Inox 316 | 39198 136
G. Remonter une nouvelle cartouche. 6 | Guide cartouche CT 103 A inox 316 | 39198 146
s . . . T 7 Event (filtre laiton) Rp /s Laiton 39 198 050
H. Reprendre I'opération de mise en service comme indiqué ci-dessus. 7 | Event (fite inox) Rp Vs nox 316 | 39198 604
8 | Bouchon de vidange Rp */s Inox 316 39198 080
IDENTIFICATION DE LA CARTOUCHE 9 Patte et vis de fixation (kit) Acier zingué | 39 198 076

10 | Cartouche Voir spécifications

L'identification de la cartouche est indiquée sur leur emballage. Il estimportant de préciser des cartouches

celle-ci lors des commandes de rechange.

* Autres matiéres sur demande.

Votre distributeur local :

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE D’APPLICATIONS

Le S.A.S.S. (Scientific Applications Support Services) est un laboratoire d'essai
au service de nos clients. Il est équipé de matériels les plus modernes, et son
équipe de scientifiques, ingénieurs et techniciens spécialistes de la filtration,
travaille en étroite coopération avec les clients pour développer leurs applications
et pour recommariier les systemes de filtration CUNO les plus efficaces et les
plus économiques.

visit us at : www.cuno.com
info @ cuno-europe.com

CUNO (Ireland), Bowen House - Eastgate Avenue
Little Island - Cork - Republic of Irefand
Tel : +353 21 48 69 590 - Fax : +353 21 48 69 595

Service Worldwide

CUNO (Austria), Amalienstrasse 48, 1130 Wien,
Tel: +43 187987610 - Fax : +43 1879876122
CUNO (Benelux), Nieuwe Weg 1

Haven 1053 - BE-2070 Zwijndrecht (Antwerpen),
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CUNO {USA), 400 Research - Parkway
Meriden, Connecticut 06450

CUNO (Australia), PO. Box 6767

Tel : +32 3250 1540 - Fax : +32 3250 1549

CUNO (CIS), Admirala Makarova, dom 8, stroenie 1,
125212 Moscou - Russia

Tel : 7095 101 34 84 - Fax : 7095 737 82 18

CUNO (France), 11 rue du Chéne Lassé,

BP 245 - 44818 Saint-Herblain, Cedex

Tel: +33240923355- Fax: +3324092 14 64

CUNO (Germany), Wilh-Th-Romheld - Str. 32 - 55130 Mainz
Tel : +49 6131 984420 Fax: +49 6131 9844222

CUNO (Italy) - Via G. Galilei n.32, 20054 Nova Milanese, (Milano)
Tel : +39 36236121 - Fax : +39 362361244

CUNO (Scandinavia) - Backa Bergdgata 6
SE - 422 46 Hisings Backa - Sweden
Tel: +46 317427050 - Fax : +46 31 74277 30

CUNO (United Kingdom), 21 Woking
Business Park, Albert Drive, Woking, Surrey - GU21 5JY
Tel : +44 1483 735900 Fax : +44 1483 730078

Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de l'impression. Le développement continuel des produits et/ou leur remplacement peut
précéder les changements des spécitications et ceci sans accord préalable. Contactez votre bureau Cuno le plus proche pour obtenir fa révision la plus récente.

140 Sunnyholt Road, Blacktown NSW 2148

CUNO (Brazil), Rua AMF Do Brasil, 251 A,
18120-000 Mairinque-SP

CUNO (Japan), Hodogaya Station Building 6F
1-7 Iwai-cho, Hodagaya-chu - Yokahama 240

CUNO (Singapore), 18 Tuas Link 1 (3rd Floor),

638597



